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OBUDOWA TELEINFORMATYCZNA OT 19”

Korpus

Sciana boczna

Drzwi pelne skrocone
Maskownica z przepustem
szczotkowym

4a. Maskownica pelna

5. Drzwi przednie szklane
5a, Drzwi przednie blaszane

S et

6. Daszek
7. Blacha zaslepiajaca z przepustem
szczotkowym

7a. Blacha zaslepiajgca peina

10a.

.
12.
13.

14,
15.
186,

Nozka z regulacja wysokoci

Katko (opcja)

Cokol (opcja)

Blacha zaslepiajaca cokolu

z przepustem szczotkowym (opcja)
Blacha zaslepiajaca cokolu peina (opcja)
Wspornik listew

Listwa nosna

Elementy mocujace daszek

(wkret i tuleja dystansowa)

Whkrety mocujace maskownice
Wysiegnik doiny

Wysiegnik gomy




OBUDOWA TELEINFORMATYCZNA OT 19”

Przeznaczenie:

Obudowa przeznaczona jest do stosowania wewngtrz pomieszczen.

Obudowa umozliwia instalowanie w niej urzadzen teleinformatycznych,automatyki,
osprzetu sieciowego skonstruowanych w oparciuo systm 19° montazu.

Obudowa moze byé stosowana zarowno wewnatrz pomieszczen

biurowych jak i przemystowych.

Budowa:

Korpus obudowy wykonany jest z blachy stalowej wielokrotnie gietej

i profilowanej o grubosci 2 mm.

Drzwi blaszane, Scianki boczne, daszek - blacha stalowa grubosé 1 mm.
Maskownica - blacha stalowa grubos¢ 1,5 mm.

Korpus, drzwi blaszane, scianki boczne, daszek, maskownica malowane sa
farbg proszkowsq strukturalng RAL 7035.

Drzwi szklane - szklo przezroczyste przyciemnione hartowaneé grubos¢ 6 mm.
Listwy nosne - blacha stalowa ocynkowana grubosé 2 mm.

Wysiegniki dolny i goémy - blacha stalowa ocynkowana grubos¢ 2 mm (dotyczy
tylko obuddw o szerokosci 800 mm).

Zakres dostawy (wykonanie podstawowe):

- korpus dostawy

- drzwi szklane (montowane z przodu)

- daszek z otworami wentylacyjnymi

- dwie scianki boczne

- drzwi blaszane skrécone (montowane z tylu)

--maskownica z przepustem szczotkowym (3U) (montowane z tylu)
- listwy nosne (2 pary)

- listwa uziemiajaca

- linku uziemiajace

- nozki regulacyjne (4 szt.) umozliwiajace poziomowanie cbudowy
- wysiegniki dolne (4 szt) (tylko do obudow o szer. 800 mm)

- wysiegniki gdrne (4 szt.) (tylko do obuddw o szer. 800 mm)

Uwaga:

Drzwi szklane, drzwi z blachy, scianki boczne posiadajg zamki krzywkowe
z wkiadka bebnowa na klucz powtarzalny (tym samym kluczem mozZna
otworzyC drzwi przednie, drzwi tylne i Scianki boczne).



















