
 

 
 
 
 

KABINA MALARSKA /B 
 
 

 
   
 
  1. Zespó
 wentylacyjny   5. Oprawa o� wietleniowa 
  2. Filtr powietrza    6. Skrzynka sterownicza 
  3. Komora robocza    7. Przedmiot malowany 
  4. Pojemnik proszku z fluidyzacj�   8. Urz� dzenie kontrolno-steruj� ce 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  
 

 
Kabina przeznaczona jest do nanoszenia farb proszkowych na przedmioty transportowane przeno� nikiem 
podwieszonym. W kabinie istnieje mo� liwo��  szybkiej zmiany koloru farby proszkowej poprzez 
oczyszczenie komory roboczej i zmian�  filtrów papierowych zbiornika proszku. 
Kabina do nanoszenia farb proszkowych jest konstrukcj�  stalow�  sk
adaj� c�  si� : 
z komory roboczej (poz. 3), o� wietlenia (poz. 5) umiejscowionego w górnej cz�� ci komory, wentylacji 
wyci� gowej z filtracj�  powietrza (poz. l i 2) posiadaj� c�  pneumatyczny uk
ad samoczyszczenia filtrów, 
pojemnika na farb�  proszkow�  z sitem wibracyjnym i dnem fluidyzacyjnym (poz. 4) oraz urz� dzenia 
kontrolno-steruj� ce do sterowania prac�  pistoletu napylaj� cego. Obieg proszku w kabinie jest 
automatyczny tzn. nieosiad
y na przedmiocie proszek opada do zbiornika proszku gdzie jest przesiany i 
nast� pnie z powrotem podawany do pistoletu napylaj� cego. 


